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Art.
tesa 606 – tesa 52332 – tesa 52331

COLORE / COLOUR :
08

SUPPORTO / BACKING :
PVC PLASTIFICATO / SELF-EXTINGUISHING PVC

ADESIVO / ADHESIVE :
GOMMA NATURALE / NATURAL RUBBER

LINER / LINER :
CARTA BISILICONATA / SILICONE TREATED PAPER


Unità / Unit
Test Method
Valore medio/ Mean value
Min
Max

SPESSORE SUPPORTO / BACKING THICKNESS
my
BDF C2
230
207
253

GRAMMATURA SUPPORTO / WEIGHT OF BACKING
g/m2
BDF C7
320
290
350

GRAMMATURA ADESIVO / WEIGHT OF ADHESIVE
g/m2
BDF C7
80
70
90

SPESSORE TOTALE / TOTAL THICKNESS
my
BDF C2
313
280
346

ADESIVITA' SU ACCIAIO / ADHESION TO STEEL
N/cm
BDF A2
-
3,5
-

ADESIVITA' SU DORSO / ADHESION TO BACKING
N/cm
BDF A2
-
-
-

ADESIVITA' TANGENZIALE SU ACCIAIO / SHEAR ADHESION ON STEEL ( mm 13 x 20 - g 1000 )
min
BDF E2
-
-
-

ADESIVITA' TANGENZIALE SU CARTA / SHEAR ADHESION ON KRAFT ( mm 13 x 20 - g 1000 )
min
BDF E2
-
-
-

RESISTENZA A TRAZIONE / TENSILE STRENGTH
N/cm
BDF C1
-
50
-

ALLUNGAMENTO A ROTTURA / ELONGATION AT BREAK
%
BDF C1
-
150
-

SPESSORE CON LINER / THICKNESS WITH LINER
my
BDF C2
402
366
438

FORZA DI SVOLGIMENTO / UNWINDING STRENGTH (30m/min )
N/cm
BDF A7
-
-
-
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